
KWF-140 HT ACS
220-240 V / 1 / 50 Hz

14 kW

-20°C ~ 30°C

-20°C ~ 43°C

25°C ~ 80°C

2,40 (1,20/2,40) m3/h

1-10 bar

R-134 A

1,20 kg

43 dB(A)

16 A

20 A

Ø25,40 mm

Ø25,40 mm

0°C ~ 40°C

43 kg / 67,20 kg
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PRODUCT SHEET

FEATURES
Model

Power supply

Heating capacity 1

Operating
temperature range

Heating

DHW

Water temperature

Water flow nominal (min./max.)

Allowable water pressure

Refrigerant
Type

Factory charge

Sound pressure

Current Amperes
Max. running current

Recommended fuse

Water pipe
connections

Connection type External thread

Inlet pipe diameter

Outlet pipe diameter

Unit installation ambient temperature range

Unit installation place Indoor only
1 Nominal heating capacity is based on the following conditions: ambient temperature 7°C DB/6°C WB; water inlet/outlet temperature 40°C DB/45°C.

NOTES:
(1)  The data and specifications present in this sheet may vary without notice.
(2)  The images on this sheet are indicative and may be different from the final machine.

DIMENSIONS & WEIGHT

Net weight / Gross weight
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High Temperature Hydraulic Module FICHE PRODUIT

NOTES:
(1)  Les données et spécifications présentes sur cette fiche peuvent varier sans préavis.
(2)  Les images sur cette fiche sont indicatives et peuvent être différentes de la machine finale.

CARACTÉRISTIQUES
Modèle

Alimentation

Puissance calorifique 1

Plage température
fonctionnement

Chaleur

ECS

Température sortie eau

Débit d’eau nominal (min./max.)

Pression d’eau

Réfrigérant
Type

Charge d’usine

Pression sonore

Courant
Courant de fonctionnement max.

Fusible recommandée

Raccordements
hydrauliques

Type raccordement Filetage extérieur

Diamètre tuyau entrée

Diamètre tuyau sortie

Plage température ambiante installation de l’unité

Lieu installation de l’unité Intérieur seulement
1 Puissance calorifique nominale est basée sur les conditions suivantes : température ambiante 7°C DB/6°C WB; température entrée/sortie eau 40°C DB/45°C.

DIMENSIONS ET POIDS

Poids net / Poids brut
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Module Hydraulique Haute
Température

FICHA PRODUCTO

NOTAS:
(1)  Los datos y especificaciones presentes en esta ficha pueden variar sin previo aviso.
(2)  Las imágenes de esta ficha son de carácter orientativo, pudiendo ser diferentes a la máquina final.

CARACTERÍSTICAS
Modelo

Alimentación

Capacidad calorífica 1

Rango de temperatura
de funcionamiento

Calefacción

ACS

Temperatura salida agua

Caudal de agua nominal (mín./máx.)

Presión de agua permitida

Refrigerante
Tipo

Carga de fábrica

Presión sonora

Corriente
Corriente funcionamiento máx.

Fusible recomendado

Conexiones
hidráulicas

Tipo conexión Rosca exterior

Diámetro tubería entrada

Diámetro tubería salida

Rango de temperatura ambiente de instalación unidad

Lugar de instalación unidad Solo interior
1 Capacidad calorífica nominal basada en las siguientes condiciones: temperatura ambiente 7°C DB/6°C WB; temperatura entrada/salida agua 40°C DB/45°C.
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ESPAÑOL

EN
FR

IDIOM
AS

Producto certificado por:

Módulo Hidráulico Alta Temperatura



1

CN15 CN17
CN20 CN21    SV3 CN22

N MSP1 N NMSP2 ALN.OY1 Y2 N N NX2X1 N2N1 M2M1 QP D2D1 C-PUMP DHW-
PUMP

N.C

2 3 4 5

EE

6 7 8 9 10 11 12

{ {{ { { {

{ {

{ { { {

INSTALLATION

CODE Function Port Electrical Features

1 Connecting the wired controller CN15 (X1, X2)
Voltage (V DC) - 18

Maximum running current (A) - 0,1
Wiring size (mm2) 2x0,5

2 / 3 Free electrical signal / Cheap electrical signal CN15 (N1, N2, M1, M2)
Voltage (V DC) - 12

Maximum running current (A) < 0,1
Wiring size (mm2) 2x0,5

4 Outdoor / MS units communication bus CN17 (P, Q, E)
Voltage (V DC) - 2,5~2,7

Maximum running current (A) < 0,1
Wiring size (mm2) 2x0,75 shielded cable

5 Hydraulic module group control interface/ 
connecting to the KNX gateway CN17 (D1, D2, E)

Voltage (V DC) - 2,5~2,7
Maximum running current (A) < 0,1

Wiring size (mm2) 3x0,75 shielded cable

6 Reserved CN20 —

7 Connecting the circulating water pump AC 
contactor CN20

Voltage (V DC) - 220-240
Maximum running current (A) - 2

Wiring size (mm2) 2x0,75

8 Connecting the AC contactor for controlling 
water tanks and water pumps CN20

Voltage (V DC) - 220-240
Maximum running current (A) - 2

Wiring size (mm2) 2x0,75

9 Connecting the three-way valve CN21/SV3
(N.O., N.C., N)

Voltage (V DC) - 220-240
Maximum running current (A) < 0,1

Wiring size (mm2) 3x0,75

10 / 11 Energy demand adjustment 1 input / Energy 
demand adjustment 2 input

CN22 (N, MSP1,
N, MSP2)

Voltage (V DC) - 220-240
Maximum running current (A) < 0,1

Wiring size (mm2) 2x0,75

12 Alarm output -230V~ CN22 (AL, N)
Voltage (V DC) - 220-240

Maximum running current (A) < 0,1
Wiring size (mm2) 2x0,75

INSTALLATION

CODE Fonction Port Caractéristiques électriques

1 Connexion du télécommande filaire CN15 (X1, X2)
Tension (V DC) - 18

Courant de fonctionnement max. (A) - 0,1
Dimension câble (mm2) 2x0,5

2 / 3 Signal électrique gratuit / Siganl à tarif réduit CN15 (N1, N2, M1, M2)
Tension (V DC) - 18

Courant de fonctionnement max. (A) < 0,1
Dimension câble (mm2) 2x0,5

4 Bus de communication externe ou unités 
intérieures 1ère génération CN17 (P, Q, E)

Tension (V DC) - 2,5~2,7
Courant de fonctionnement max. (A) < 0,1

Dimension câble (mm2) 2x0,75 câble blindé

5 Interface de commande de groupe de module 
hydraulique/connexion à la passerelle KNX CN17 (D1, D2, E)

Tension (V DC) - 2,5~2,7
Courant de fonctionnement max. (A) < 0,1

Dimension câble (mm2) 3x0,75 câble blindé

6 Reservée CN20 —

7 Contacteur CA pour la pompe de
cirulation d’eau CN20

Tension (V DC) - 220-240
Courant de fonctionnement max. (A) - 2

Dimension câble (mm2) 2x0,75

8 Contacteur CA pour contrôler les tanks et
les pompes à eau CN20

Tension (V DC) - 220-240
Courant de fonctionnement max. (A) - 2

Dimension câble (mm2) 2x0,75

9 Connexion de la vanne à trois voies CN21/SV3
(N.O., N.C., N)

Tension (V DC) - 220-240
Courant de fonctionnement max. (A) < 0,1

Dimension câble (mm2) 3x0,75

10 / 11
Point de consigne d’entrée 1 de la demande de 
puissance / Point de consigne d’entrée 2 de la 

demande de puissance

CN22 (N, MSP1,
N, MSP2)

Tension (V DC) - 220-240
Courant de fonctionnement max. (A) < 0,1

Dimension câble (mm2) 2x0,75

12 Sortie d’alarme -230V~ CN22 (AL, N)
Tension (V DC) - 220-240

Courant de fonctionnement max. (A) < 0,1
Dimension câble (mm2) 2x0,75

INSTALACIÓN

CÓDIGO Función Puerto Características eléctricas

1 Conectar el control por cable CN15 (X1, X2)
Tensión (V DC) - 18

Corriente máx. de funcionamiento (A) - 0,1
Tamaño cableado (mm2) 2x0,5

2 / 3 Señal eléctrica gratuita / Señal de tarificación 
reducida CN15 (N1, N2, M1, M2)

Tensión (V DC) - 18
Corriente máx. de funcionamiento (A) < 0,1

Tamaño cableado (mm2) 2x0,5

4 Bus de comunicación exterior o unidades 
interiores 1ª generación CN17 (P, Q, E)

Tensión (V DC) - 2,5~2,7
Corriente máx. de funcionamiento (A) < 0,1

Tamaño cableado (mm2) 2x0,75 cable blindado

5 Interfaz de control de grupo del módulo 
hidráulico/conectar a la pasarela KNX CN17 (D1, D2, E)

Tensión (V DC) - 2,5~2,7
Corriente máx. de funcionamiento (A) < 0,1

Tamaño cableado (mm2) 3x0,75 cable blindado

6 Reservado CN20 —

7 Contacto C.A. para bomba de circulación
de agua CN20

Tensión (V DC) - 220-240
Corriente máx. de funcionamiento. (A) - 2

Tamaño cableado (mm2) 2x0,75

8 Contacto C.A. para controlar los depósitos de 
agua y las bombas de agua CN20

Tensión (V DC) - 220-240
Corriente máx. de funcionamiento (A) - 2

Tamaño cableado (mm2) 2x0,75

9 Conectar la válvula de tres vías CN21/SV3
(N.O., N.C., N)

Tensión (V DC) - 220-240
Corriente máx. de funcionamiento (A) < 0,1

Tamaño cableado (mm2) 3x0,75

10 / 11 Entrada setpoint 1 de la demanda de energía /
Entrada setpoint 2 de la demanda de energía

CN22 (N, MSP1,
N, MSP2)

Tensión (V DC) - 220-240
Corriente máx. de funcionamiento (A) < 0,1

Tamaño cableado (mm2) 2x0,75

12 Salida de alarma -230V~ CN22 (AL, N)
Tensión (V DC) - 220-240

Corriente máx. de funcionamiento (A) < 0,1
Tamaño cableado (mm2) 2x0,75




